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Beschreibung 



Die Erfindung bezieht sich auf einen atmospharischen 
Gasbrenner fur Kochstellen eines Gasherds gemaB dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Beispielsweise aus der EP 00 50 787 A2 ist ein Gas- 
brenner der vorgenannten Art bekannt der zum Unter- 
schied von konventionellen Injektorbrennern, die fur 
Kochstellen von Gasherden gebrauchlich sind und mit 
unterstochiometrischer Primariuftvormischung arbei- 
ten, mit uberstochiometrischer Primariuftvormischung 
betrieben werden kann, um dadurch schadstoffarrne 
Abgase zu erhalten, und der trotz hoher uberstochiome- 
trischer Primariuftvormischung durch seine Ausbildung 
mit einer vertikalen perforierten Flammenbildungsfla- 
che und einer diese in einer Abstand uberdeckenden 
vertikalen perforierten AuBenflache eine Flammensta- 
bilitat bewirkt, die ein Zuriickschlagen der Flammen in 
den Brennerkopf bei kleingestellter Brennerleistung wie 
auch ein AbreiQen der Flammen vom Brennerkopf bei 
groBgestellter Brennerleistung vermeidet Das Positio- 
nieren und Festhalten der perforierten Flammenbil- 
dungsfiache und der perforierten AuBenflache durch 
Einspannen zwischen Halterungen des Brennerkopfes 
kann jedoch in beiden perforierten Flachen, die einer 
hohen Erhitzung ausgesetzt sind, zu unerwiinschten 
Werkstoffspannungeri fuhren. Die Befestigung der bei- 
den perforierten Flachen zwischen einspannenden Hal- 
terungen erschwert auch selbst bei losbarer Ausbildung 
der Befestigung das Zerlegen des Brennerkopfes und 
Abnehmen der beiden perforierten Flachen zum Zwek- 
ke einer Reinigung und erhoht durch die erforderliche 
passgenaue Fertigung der Bauteile des Brennerkopfes 
dessen Herstellungskosten. Der Brennerkopf dieses be- 
kannten Gasbrenners ist uber einen keramischen Iso- 
lierring mit dem Mischrohr verbunden. 

Die Erfindung hat zur Aufgabe, den emissionsarmen 
atmospharischen Gasbrenner mit uberstochiometri- 
scher Primariuftvormischung der eingangs genannten 
Art. so auszubilden, daB die beiden perforierten Flachen 
des Brennerkopfes spannungsfrei gehalten und in ge- 
nauer Position zueinander gefiihrt sind und fur eine Rei- 
nigung leicht vom Brennerkopf vollstandig abgenom- 
men werden kqnnen sowie kostengunstig herstellbar 
sind. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi durch die Aus- 
bildung des Gasbrenners mit den im Kennzeichen des 
Anspruchs 1 aufgefiihrten Merkmalen gelost 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den Unteranspruchen angegeben. 

Durch die erfindungsgemaBe Konstruktion des Bren- 
ners fur Gas-Kochstellen sind die Schutzhaube und die 
Brennerplatte spannungsfrei gehalten und positioniert, 
leicht abnehmbar und bei Bedarf einfach und grlindlich 
zu reinigen und auBerdem einfach und kostengunstig 
herzustellen. Durch die ohne Flammenruckschlaggefahr 
und ohne FlammenabreiBen mogliche uberstochiome- 
trische Betriebsweise des Brenners mit einer Luftuber- 
schuBzahl von z. B. 1,2 liegen die Kohlenmonoxid- und 
Stickoxid-Emissionen bei Voilast des Brenners unter 
25 ppm. 

Aus der DE-OS 19 61 932 ist zwar ein Gasbrenner fur 
Kochstellen mit einem als Diffusor ausgebildeten 
Mischrohr bekannt, das in eine vertikal ausgerichtete 
Gemischverteilkammer mit einem horizontalen, nach 
oben offene Gemischauslasse aufweisenden Brenner- 
kopf einmiindet Wie bei den eingangs erwahnten kon- 
ventionellen Injektorbrennern wird jedoch auch bei die- 
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sem Brenner dem Brennerkopf ein unterstochiometri- 
sches Gemisch aus Gas und Primarluft zugefuhrt, das 
beim Austria aus den Gemischauslassen des Brenner- 
kopfes unter weiterer Zufuhr bzw. Aufnahme vori fur 
die vollstandige Verbrennung erforderlicher Sekundar- 
luft aus der den Brennerkopf und die Flammen umge- 
benden Atmosphare verbrennt, wobei der Brennerkopf 
zum Schutz gegen Verschmutzungen oder auch Wind- 
stoBe unter einer Schutzplatte angeordnet ist und die 
Flammen durch eine uber dem Brennerkopf liegende 
Offnung der Schutzplatte hindurchtreten und die Unter- 
seite einer in einem Abstand die Offnung uberdecken- 
den Herdheizplatte beaufschlagen* 

Nachstehend wird*anhand der Zeichnung ein in verti- 
kaler Schnittansicht dargestelltes Ausfuhrungsbeispiel 
des erfindungsgemaBen Brenners nahef erlautert 

Der Gasbrenner besteht aus einem Brennerkopf 1, 
der an ein als Diffusorrohr ausgebildetes Mischrohr 2 
angeschlossen ist, durch welches dem Brennerkopf 1 im 
Zusammenwirken mit einer nicht naher dargestellten 
Gasdiise ein uberstochiometrisch vorgemischtes Ge- 
misch aus Brenngas und Primarluft zugefuhrt wird. Der 
Brennerkopf 1 besitzt eine horizontal kreisformige 
Grundplatte 3, die an einer Mitteloffnung 4 mit dem 
Diffusorrohr verbunden ist. Auf der Oberseite der 
Grundplatte 3 ist ein an die Mitteloffnung 4 sich an- 
schlieBender, in Aufwartsrichtung sich erweiternder 
Ausstromtrichter 5 angeordnet Ferner ist die Grund- 
platte 3 auf ihrer Oberseite, radial auBerhalb des Be- 
reichs des Ausstromtrichters 5, mit einer ringformig um- 
laufenderi stegartigen Erhebung 6, z. B. in Form einer 
Randumbordelung, versehen. Der Ausstromtrichter 5 
besitzt an seinem im Durchmesser groBeren oberen En- 
de eine ringformig umlaufende Aufnahmenut 7. Eine 
ebene kreisformige perforierte Brennerplatte 8 ist lose 
auf den Ausstromtrichter 5 aufgelegt und an ihrem z. B. 
durch eine Bordelung abwarts gerichteten Rand, der in 
die Aufnahmenut 7 des Ausstromtrichters 5 eingreift, 
spannungsfrei auf diesem gefiihrt Der Ausstromtrichter 
5 und die perforierte Brennerplatte 8, an der die Flam- 
menbildung stattfindet, sind in einem Abstand von einer 
perforierten Schutzhaube 9 uberdeckt, die auch lose auf 
die Grundplatte 3 des Brennerkopfes 1 aufgesetzt ist 
und an ihrem unteren Rand von der Randumbordelung 
der Grundplatte 3 spannungsfrei gefiihrt wird. In dem 
Raum zwischen Ausstromtrichter 5 und Schutzhaube 9 
ist eine nicht naher dargestellte Zund- und Oberwa- 
chungseinrichtung angeordnet Die perforierte Bren- 
nerplatte 8 und die perforierte Schutzhaube 9 konnen 
aus einem hoch hitzebestandigen, aluminiumhaltigen 
Chromstahlblech bestehen, das eine Dicke von maximal 
0,5 mm hat, Dabei kann die Perforation der Brenner- 
platte 8 einen Lochdurchmesser von 0,8 mm und eine 
Teilung von 1,5 mm und einen Perforationsgrad von 
25,8 % aufweisen und die Schutzhaube 9 die gleiche 
Lochung besitzen wie die Brennerplatte 8. Die Brenner- 
platte 8 kann auch aus einem porosen, speziell gelochten 
keramischen Material bestehen, welches eine Tempera- 
turbestandigkeit von mindestens 1000°C besitzt und ei- 
ne Dicke von wenigstens 5 mm hat Auch die Schutz- 
haube 9 kann anstatt aus perforiertem Edelstahlblech 
aiis Glaskeramik bestehen und, wie in der Zeichnung 
dargestellt ist auBer an der horizontalen Flache auch an 
der vertikalen Randflache groBer ausgebildete Locher 
65 10 fur das Abstromen der Verbrennungsabgase besit- 
zen. . 

Um die Warmeleitung von der metallischen Grund- 
platte 3 des Brennerkopfes 1 in das Diffusorrohr zu 
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verringem, ist die Grundpiatte 3 unter Zwischenschal- 
tung eines warmeisolierenden Keramikrohrstuckes 11 
an das Diffusorrohr angeschlossen. Insbesondere bei ei- 
ner aus Edelstahlblech bestehenden Brennerplatte 8 
wird von deren Brennflache Verbrennungswarme nutz- 
los nach unten abgestrahlt; urn diese Abstrahlverluste 
zu verringem, ist der Brennerkopf 1 an das obere Ende 
eines vertikalen geraden Rohrstuckes 12 angeschlossen, 
in das das Austrittsende des Diffusorrohres einmOndet 
und in dem am unteren Ende eine die Warmestrahiung 
des Brennerkopfes 1 bzw. der Brennflache reflektieren- 
de Spiegelflache 13 herausnehmbar angeordnet ist 
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an das Mischrohr (2) angeschlossen ist 
7. Gasbrenner nach einem der Anspruche. 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Austrittsende des 
als Diffusorrohr ausgebildeten Mischrohres (2) in 
5 ein vertikales, gerades Rohrstuck (12) einmiindet, 
auf dessen oberem Ende der Brennerkopf (1) ange- 
ordnet ist, und daB in dem Rohrstuck (12) an dessen 
unterem Ende eine die Warmestrahiung der Bren- 
nerplatte (8) reflektierende Spiegelflache ( 1 3) ange- 
io ordnet isL 
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1. Atmospharischer Gasbrenner fur Kochstellen ei- 
nes Gasherdes, bestehend aus einem Brennerkopf 

(1) , der eine perforierte Flammenbildungsflache . 
und eine diese in einem Abstand uberdeckende per- 
forierte AuBenflache besitzt und an ein Mischrohr 20 

(2) angeschlossen ist, welches im Zusammenwirken 
mit einer Gasdiise eine uberstochiometrische Pri- 
marluftvormischung bewirkt, und der eine horizon- 
tale kreisformige, mit einer Mitteloffnung (4) an das 
Mischrohr (2) angeschlossene Grundpiatte (3) auf- 25 
weist, dadurch gekennzeichnet, 

daB auf der Oberseite der Grundpiatte (3) ein an die 
Mitteloffnung (4) sich anschlieBender Ausstromt- 
richter (5) angeordnet ist, dessen im Durchmesser 
groBeres, oberes Ende mit einer ringfdrmig umlau- 30 
f enden Aufnahmenut (7) ausgebildet ist, 
daB eine ebene kreisformige, mit der Flammenbil- 
dungsflache versehene Brennerplatte (8) lose auf 
dem oberen Ende des Ausstromtrichters (5) aufliegt 
und mit ihrem abwarts abgewinkelten Rand in die 35 
Aufnahmenut (7) des Ausstromtrichters (5) ein- 
greift, 

daB die Grundpiatte (3) auf ihrer Oberseite, radial 
auBerhalb vom Bereich des Ausstromtrichters (5), 
eine ringformig umlaufende stegartige Erhebung 40 
(6)aufweist 

und daB auf die Grundpiatte (3) eine den Aus- 
stromtrichter (5) und die Brennerplatte (8) uberdek- 
kende, die AuBenflache bildende und von der Erhe- 
bung (6) seitlich gefiihrte Schutzhaube (9) lose auf- 45 
gesetzt ist. 

2. Gasbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Brennerplatte (8) aus einem maxi- 
mal 0,5 mm dicken, aluminiumhaltigen Chromstahl- 
blech besteht und die Perforation im wesentlichen 50 
einen Lochdurchmesser von 0,8.mm, eine Teilung 
von 1,5 mm und einen Perforationsgrad von 25,8% 
hat. 

3. Gasbrenner nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Brennerplatte (8) aus einem hoch 55 
hitzefesten, gelochten keramischeh Material be- 
steht. 

4. Gasbrenner nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Schutzhaube (9) 
aus Glaskeramik besteht. 60 

5. Gasbrenner nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Schutzhaube (9) aus dem gleichen 
Blech besteht und die gleiche Perforation besitzt 
wie die Brennerplatte (8). 

6. Gasbrenner nach einem der Anspruche 1 bis 5, 65 
dadurch gekennzeichnet, daB die Grundpiatte (3) 
des Brennerkopfes (1) unter Zwischenschaltung ei- 
nes warmeisolierenden Keramikrohrstuckes (11) 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 



Nummer: DE 40 33 503 G 

Int. CI. 5 : F 23 D 14/06 

Veroffentlichungstag: 29.Ju!M993 




